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Figur 1. Bl4 Kartan, , 1:100 000, 61 Goteborg med undersdkningsomradet markerat.
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FORNLAMNING GOTEBORG 185
Arkeologisk forundersokning, Gamla Alvsborg

Med anledning av ledningsdragningar for el, tele, bredband, vatten och avlopp ut-

forde personal fran Goteborgs Stadsmuseum en arkeologisk forunderskning i form
av schaktningsdvervakning av delar av fornlimning G6 185, Gamla Alvsborg, pa
fastigheten Majorna S:4 (fig 1, 2 & 3). Fornldmningen ligger inom riksintresseom-
rade ”Klippan-Carnegie-Gamla Alvsborg”.

P4 ytan pétriffades limningar frin Gamla Alvsborgs slotts yttre befistningsan-
lagg-ningar. Centralt i schaktet dokumenterades en stenmur pa rustbadd vilken kan

hérledas 1 det dldre kartmaterialet.
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Figur 2. Oversikt och fornlimningsbild éver niromrédet, skala 1:15 000.

TOPOGRAFI OCH FORNLAMNINGSMILJO

Gamla Alvsborgs slott ér beliget lite innanfor Géta dlvs mynning pa en hojd vid dlvens
sodra strand (fig 2). Berget ligger i den vistra kanten av en dalgéng som skér in i landet &t
sydost. Bergets hgjd ar ca 21 meter 6ver havet. I st och vést ligger markanta hojdryggar. 1
direkt anslutning till borgklippan finns i 6st och vést flacka ytor som tidigare varit strander
mot dlven. I sdder och sydvést sluttar marken nedat fran Sannahdjden.

Fornldmningsmiljon i omréadet priaglas av stenalderboplatsen G6 15 vilken dr mera kidnd
som Sandarnaboplatsen (fig 2). Fornldmning bestér dven av en av det storsta och fyndri-
kaste senmesolitiska boplatsen i regionen. Direkt vdster om denna ligger den mesolitiska
boplatsen G6 16. Aven pa Go 18 har man patriffat slaggen flinta vilket indikerar en date-
ring till stenélder.

Vid Farjends, tvérs dver dlven lag Karl IX:s Goteborg (Lu 135) som grundlades 1603
som en holldndsk handelsstad men bréndes ner av danskarna redan 1611 (fig 2). I omradet
finns dven Kungsladugard som flyttade till sin nuvarande plats under 1600-talets andra
hlft. Oster om borgklippan finns Aven byggnader fran 1700-talet vilka uppfordes av Ost-
indiska kompaniet som utrustningslokaler for handeln med Kina. Ett flertal byggnader fran

1800-talets intensiva industriepok finns fortfarande bevarade i omradet.
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Figur 3. Ursprungligt undersdokningsomrade, skala 1:3000.

GAMLA ALVSBORG

Alvsborg var en betydelsefull borg och senare slott och féstning i dlvmynningen
anlagd for att forsvara Sveriges enda vég ut till vésterhavet. Den spelade en viktig
roll i det politiska spelet mellan Sverige och Danmark under senmedeltid fram till
1600-talets forsta hélft.

Gamla Alvsborg existerade frin 1300-talet fram till 1661 da slottet revs. Alvs-
borg var i omgangar under dansk kontroll. Den omndmns forsta gdngen 1366 och
anldggs formodligen nagra ar tidigare. De dldsta anldggningarna vilka var byggda
av trd och forsedda med jordvallar, brindes och skdvlades vid flertalet tillfallen.

Nir slottet blev svenskt under Gustav Vasas regim 1523 pébdorjades byggan-
det av ett stenslott. I skydd av denna fistning anlades &r 1547 Alvsborgsstaden.
Under nordiska sjuarskriget brindes staden och slottet i anslutning till den danska
beldgringen 1563. For att aterfa slottet maste en 16sensumma om 150 000 riksda-
ler betalas. Detta var den forsta ”Alvsborgs 16sen”. Ar 1571, nir slottet kommit i
svensk dgo, igdngsattes en storre restaurering, initierad av Johan III. 1612 intogs
slottet &ter av danskarna vilket resulterade i en ny I6sen av Alvsborg. Denna 16sen
om 1 000 000 daler var slutbetald 1619 och slottet blev ater svenskt. Omfattande
byggnadsarbeten vidtogs. Dock fann man snart att slottet som forsvarsanlaggning
hade spelat ut sin roll. Beslut om rasering togs 1660 och raseringen skedde 1661.
Material fran slottet ateranvindes till bygget av Nya Alvsborg och fistningsstaden
Goteborg.
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INDUSTRIEPOKEN VID KLIPPAN - Tommie Vester

Intresset for omradet runt féstningsklippan vid Alvsborg fick en annan inriktning
fram emot 1700-talets slut. Den viktigaste faktorn for tidens mera fredliga inrétt-
ningar var tillgangen till Géteborgsomradets enda djuphamn, som sikerligen varit
i bruk genom tiderna for allehanda intressen. I anslutning till Skinnareklippan
etablerade Svenska Ostindiska Companiet sina fasta anldggningar vid mitten av
1700-talet och ungefér vid samma tid uppfordes en sillsalterianlédggning vister om
fastningsklippan invid dlven.

Den forsta industriella etableringen i omradet var det glasbruk som Johan
Schutz och Volrath Oltken 1it uppfora vid Klippan 1763. Goteborgs Glasbruk dver-
togs vid slutet av 1790-talet av Peter Bagge. Vid denna tid tycks omradet soder om
Klippan i huvudsak ha legat obrukade. I dldre kartmaterial finns fortfarande en stor
del av den gamla vallgraven kvar, standigt fylld av grundvatten och det naturliga
tillflodet fran Silverkallan.

Goteborg som handels- och industristad kom att {4 ett drastiskt uppsving i bor-
jan pé 1800-talet. 1806 proklamerade Napoleon kontinentalblockaden mot Storbri-
tannien med hopp om att sviilta britterna till fred. Aren mellan 1808 och 1813 var
goda ar for Goteborg som transitohamn. Sverige var i praktiken, trots statsmakter-
nas lagstiftning, det enda landet pé kontinenten som mer eller mindre fritt handlade

med britterna.
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Figur 4. Carnegiska bruken med bebyggelseperioder. Karta av C. G. Schalin 1842 (Bodman och
Reuterskiold 1934).
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I denna belysning etablerade den hamburgske kdpmannen Abraham Robert
Lorent ett sockerbruk vid Klippan 1808 och ett porterbryggeri 1813. Sockerbruket
forlades pa den gamla glasbrukstomten sydvist om Klippan medan porterbruket
anlades pa den norra och norddstra sidan. Det Lorentska bruket var siledes inte
bara ténkt for avsalu pa en lokal marknad utan ocksa for export. Det innebar en
snabb utveckling som inte minst p& den produktionstekniska sidan lag i spetsen pa
ett nationellt plan. Framst importerades engelsk teknik och engelska produktionsle-
dare. Porterbruket mekaniserades bland annat med en av landets forsta angmaski-
ner.

Porterbrukets lage mellan dlven och féstningsklippan maste tidigt ha inneburit
standiga utfyllnader i dlven dér strandlinjen tidigare i princip f6ljde bergsslutt-
ningen. Produktionsbyggnader sdsom brygghus, jaskéllare, tappningslokaler och
lagerhus uppfordes i en ldnga mot dlven medan malterier och kolnor forlades dster
om klippan.

Med ledning av det tillgidngliga kartmaterialet dver denna den Ostra delen fanns
Klippans Tullstation och rester kvar efter det 1806 avsomnade Ostindiska kompa-
niet. Har fanns ocksa ett av de dldsta farjeldgena dver Goéta alv 1 forlangningen av
den gamla landsvégen, den s.k. Allménna végen. I det mer eller mindre tillforlitliga
kartmaterialet frdn porterbrukets forsta decennier finns resterna efter den gamla
vallgraven fortfarande kvar.

Upp, 4’& da
1542~ /862.

Figur 5. Carnegiska bruken 1862 med bebyggelseperioder (Bodman & Uddenberg 1938).
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Bruksrorelsens utveckling stagnerade timligen omgaende efter de goda éren.
Efter Napoleons nederlag vid Leipzig 1813 upphorde kontinentalblockaden och
konjunkturen for de géteborgska handels- och industriintressena gick drastiskt ned.
Aren 1814 -1817 kom att kallas “rekylen” och konkurserna duggade titt. Mest
kind blev det Hallska handelshusets bankrutt som gav efterklang i hela landet.
Dessa stindigt svingande konjunkturer paverkade ocksa det Lorentska foretaget.
Redan 1816 méste A.R. Lorent sdka nytt rorelsekapital for att overleva. Till hjalp
kom brodern Paul Emil Lorent. Trots detta och att &ven Lorents svérfar John Non-
nen engagerat sig i foretaget gick rorelsen mot konkurs 1836.

Ny édgare till foretaget blev skotten David Carnegie Jr. Han hade sedan nagra ar
varit engagerad i sin farbror David Carnegie Sr:s rorelse i Goteborg. Det Carnegie-
ska handelshuset som framst handlade med svenskt jérn och trd hade under lyckliga
omstandigheter dverlevt lagkonjunkturen pa 1810-talet. Dels hade man lyckats
overta mycket av de ovriga handelshusens verksamhet och fasta tillgdngar, men
ocksé blivit mer eller mindre ensam aktor for denna handelsverksamhet i Gteborg.
Carnegie Jr. som Odvertagit farbroderns verksamhet blev nu en av de mest kapital-
starka foretagarna i Goteborgsomradet.

Tillsammans med John Nonnen kunde nu verksamheten vindas mot betydande
vinster redan pa 1840-talet. P4 1840- och 1850-talen vixte sa det fabrikssamhélle
fram som till sitt innehéll kunde jamstéillas med de mellansvenska bruken.

Pé en karta ritad av C.G. Schalin fran 1842 kan man tydligt se porterrorelsens ex-
pansion (fig 4). Uppenbarligen hade man in i det ldngsta sokt undvika en expansion
s0derut mot det gamla vallgravsomradet. Det forsta mélteriet byggdes ungefarligen
i samma lage som det senast i bruk varande malteriet pa porterbruket. Strax Oster
om detta lings med kanten till vallgraven finns nu redovisat ett tvdvanings porter-
tappningshus i tegel. Soder ddrom fanns en materialbod med en vidbyggd ladu-
girdsbyggnad.

Pé en karta fran 1862 har ytterligare ett antal byggnader tillkommit séder om
portertappningshuset rubricerade som uthus, varav ett for forvaring av kalk, mojli-
gen ett kalkslageri (fig 5). Detta ldge innebér att vallgraven nu dr igenfylld.

Flera av de beskrivna uthusen var knutna till bdde socker- och portertillverkningen
utan nagon direkt strikt placering. Har fanns ocksa byggnader for hantverk och

underhall.

UTSEENDE FORE UNDERSOKNING
Undersokningsytan var beldget oster om borgklippan (fig 2 & 3). Ledningsdrag-
nings skulle ske i befintlig vig och ytbeldggningen av denna bestod av asfalt och

gatsten.
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TIDIGARE FYND OCH UNDERSOKNINGAR

Mer omfattande undersdkningar av fornlamningen har tidigare skett under tva
skilda omgéngar. Under tidigt 1900-tal undersokte Wilhelm Berg den viéstra sidan
av borgklippan vid uppforandet av bl.a. toppsockerstationen. D& dokumenterades
framforallt murdetaljer. Under 1930-talet undersdkte Harald Wideen stora delar
borgklippan och slottsruinen. Under tidigt 1950-tal undersokte Wideen dven delar
av de Ostra beféstningsdetaljerna. Bland annat pétraffades ett stockverk i anslutning
till borgklippan.

Vid nyligen, av Goteborg Stadsmuseum, genomforda undersokningar sdder och
sydost om borgklippan har delar av vallgraven och vélbevarade yttre beféstnings-
verk patraffats och dokumenterats. I nordost pétraffades sommaren 2005 en storre
klinkerbyggd fartygsldmning daterad till 1560-70-tal (Go 343).

MALSATTNING

Kart- och planmaterialet fran 1500- och 1600-talet visar att omradet dir markin-
greppet planeras beror den befastningsvall som har konstruerats mellan Skinnark-
lippan och slottets huvudentré (Fig 6). Inga undersdkningar har tidigare genomforts
hér. Detta markingrepp gav unika mojligheter att utreda om bevarade strukturerna
av slottets yttre befastningsverk och tillhorande konstruktioner fanns bevarade pa
platsen.

Tidigare undersdkningar har visat att det dldre kartmaterialet &r otillforlitligt
betraffande beféstningsdetaljer. Detta beroende pa att plankartorna till stor del
avbildar hur man planerat att befastningarna skulle byggas ut. Av olika skil byggde
man bevisligen inte allt som planerats. Vid slutundersokningen 2004/2005 av vall-
graven sOder om slottet pavisades avvikelser mellan kartmaterialet och de iakttagna
konstruktionerna.

Vid undersokningen av SU G6185 etapp 3 patriffades murar vilka bekriftats
tillhora den aktuella perioden. Overkanten av denna mur pétriffades ytligt och
forvéntas patriffas i ledningsschaktet. Med hansyn till detta &r det viktigt att doku-
mentera alla konstruktioner och ldmningar som pétréiffas frén slottsepoken for att

nyansera bilden av konstruktionerna i anslutning till slottet.

SYFTE OCH FRAGESTALLNING

Syftet var att identifiera konstruktioner fran fastningens yttre befastningssystem
och befastningens byggnadshistoria. Med konstruktioner menas beféstningsverk
som murar, stenkonstruktioner, trikonstruktioner. Resultaten kommer att anvindas

i komparativa studier rorande samtida dokumenterade befédstningsanlaggningar i
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Figur 6. Planritning 6ver Alvsborg frdn 1657, norr nedat i bild (GSM arkiv). Undersékningsomradet ér
infogat i bilden och dess placering skall med, hénsyn till orginalets otillforlitliga matt, ses som mycket
ungefarligt.

Gota dlvs mynningsomrade. Som ovan ndmnts, har ingen undersokning skett i det
aktuella omrédet. Avbildningar finns av slottet med omgivande yttre beféstnings-
verk (fig 6). Anldggningarnas utformning varierar fran karta till karta. Bara en ar-
keologisk undersokning kan klargora hur Gamla Alvsborgs slott en gang har sett ut.
Syftet dr ocksa att via fynden ge information om verksamheter och hdndelsefor-
lopp i anslutning till slottets ingdng. Fynden &r viktiga for att datera strukturer och
lager. Av denna anledning lades stor vikt vid att ta till vara fyndmaterial. Fynden ar
dven viktiga for respektive tidsepok i fastningens utvecklingshistoria och ger oss
vérdefull information om och inblick i aktiviteter kring fastningen. Déarfor anser
Goteborgs Stadsmuseum det som synnerligen viktigt att insamlandet av fynd sker

inom detta riksintresseomrade.

UNDERSOKNINGSMETOD

Den arkeologiska férundersdkningen genomfordes i samband med schaktnings-
arbetet. Kortare strackor av ledningarna anlades etappvis vilket medfor att musei-
personal nédrvarade vid tidpunkten for schaktningsarbetet vid respektive stracka.
Schaktningen utférdes med stegvis avbaning av jordlager till ledningsschaktets
anldggningsdjup.
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Den arkeologiska dokumentationen utférdes med digital inmétning, ritning och
fotografering. Alla féltiakttagelser fotograferades bade analogt och digitalt.

Fynd insamlades systematiskt for att ge svar pa de uppréttade frigestéllningar-
na. De artefakter som patréiffas ar viktiga bade for datering av de olika kulturlagren

och for analys av de aktiviteter som forsiggatt omkring borgen.

NATURVETENSKAPLIGA BESTAMNINGAR

Inga naturvetenskapliga analyser utfordes pa platsen.

GRAVNINGSIAKTTAGELSER

Omrédet dir ledningarna skulle nedldggas var beréknad till ca 750 m?. Langden
pé schaktet uppskattades till ca 260 m och med en bredd av ca 3,5 m (fig 3). Under
arbetets gdng framkom &ldre ledningar som fortfarande var i drift. Darmed gjordes
forédndringar i ledningsstrackningen for att mojliggora fortsatt framdrift. I vissa
delar av schakten nedlades ledningar enbart till smérre djup varmed arkeologisk
dokumentation ej var nédvéandig. Den fordndrade schaktplanen avviker fran den
ursprungliga (fig 7). Totalt undersoktes ca 1 000 m> fyllnadsmassor och jord. De

undersokta schaktens langd var ca 160 m. Bredden pa schakten varierade mellan

720:340

720:386

Figur 7. Omrade dar schaktning med arkeologisk dvervakning utforts.
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Figur 8. Planritning dver ledningsschaktets norra del, skala 1:300.

Figur 9. Lockstenar till kulvert mot SV. Foto: Mats Sandin.
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6,5 m till 1,5 m. Schaktets djup var i norr ca 1,3 m. I soder lag schaktbotten pa ca
1,8 m under marknivé. Vid anldggande av brunnar gravdes schakten ca 0,4 m dju-
pare dn ledningsdragningens schaktbotten.

De ldmningar som primért undersdkts och dokumenterats patriaffades ca 1,0
-2,2 m under nuvarande markniva. Det patraffades dven strukturer och lager fran
de intensiva industriperioderna efter féstningsepoken. Undersokningen omfattade
blandade fyllnadslager i dldre schakt, olika industrilager samt ett stratigrafiskt av-
skilt kulturlager. Beskrivningen som foljer borjar i ledningsschaktets norddstra del

och foljer sedan schaktet at véster och sedan sdderut.

Mur 1

S g”

S:4

Tripalar 140:11

mater \

Figur 10. Planritning 6ver ledningsschaktets nordvistra del, skala 1:200.
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I ledningsschaktets nordostliga del iakttogs en kulvert frén industriperioden (fig
8 & 9). Lockstenarna och dverkant pa kulvertens sidor framrensades till en langd
wav ca 5,5 m och en bredd av 1,6 m. Kulverten var byggd i nord — sydlig riktning.
Lockstenarna var slédta och varierade i storlek pa 1,0 x 0,5 m — 1,2 x 0,8 m och
framkom ca 1,7 m under markniva. Kulverten ldmnades orérd under lednings-
dragningen. Tva meter sdderut, i direkt anslutning till denna del dokumenterades
kulverten dversiktligt och gravdes bort vid slutundersdkning 2005.

Vid schaktning invid ”gamla mélteriet” framkom en grundmur (Mur 1) pa
rustbidd (fig 8, 10 & 11). Muren var 1,0 m bred och byggd i 6st — véstlig riktning.
Stenarna var anlagda i tva lager. Rustbaddens underkant 14g ca 1,2 m under mark-
ytan. Rustbédden var byggd pé utfyllnadsmassor. Stenarna i muren var i huvudsak
rektanguldra och ca 0,4 x 0,6 x 0,3 m stora. Rustbddden bestod av langsgéende
plankor liggande pé korta tvirgdende plankor. De tvirgdende plankorna aterfanns
enbart fran schaktets mitt och at norr. Denna mur har méjligen ingétt i den byggnad
innehéllande en miskbinge som uppfordes pa platsen mellan 1842 — 1862 (fig 5,
byggnad 48). Muren var tvungen att rivas for att ge plats for ledningsdragningen.

Négra meter soder om Mur 1 framkom tre trépalar i raseringslager (fig 10) med
en diameter pa ca 0,3 m. Overkant tripalar 1dg ca 0,8 — 1,1 m under markniva.
Pélarna lamnades ordrda i schaktet. Tolkningen av denna ldmning &r oklar.

Figur 11. Mur 1 mot NO. Foto: Tom Wennberg.
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Resterna av en grundmur (Mur 2) med en rannsten i tegel patraffades 25 m
soder om Mur 1 (fig 12 & 13). Murens 6verkant framkom ca 0,8 m under marky-
tan. Muren var 1,2 m hdg, 1,8 m bred och kallmurad i 3 — 4 lager sten. Stenarna
varierade i storlek mellan 1,1 x 0,9 x 0,7 m och 0,4 x 0,3 x 0,2 m. En strdcka av 4
meter dokumenterades av muren. Rustbddden var kraftigt formultnad och bestod
av tvargdende plankor liggande pé en lingsgaende planka. Under muren pétréf-

fades en stor sten som lag i av muren opaverkad omrord lera. Detta lerlager hérror

S:4

=\ Rénnsten i tegel.
@ /Teglet slaget 1848

e
=
.q ‘

140:15

ot
= 1

Kullersten

0 2 4 Vattenledning i trd

Figur 12. Planritning &ver ledningsschaktets sydvistra del, skala
1:200.
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Figur 13. Mur 2 mot N. Foto: Tom Wennberg.

troligen fran fastningstid. Teglet i rdnnstenen var lagt i tva lager med underliggande
tegellager ldngs med muren och ovanliggande lager tvirs mot muren. Teglet var
slaget pa tegelbruket Skérbo 1848 och var signerat I. G. Svahn (fig 17). Grundmu-
ren har tillhort en utbyggnad av det ”gamla maélteriet” som uppfordes pé platsen i
borjan av 1820-talet (fig 4, byggnad 45). Utbyggnaden uppfordes fore 1842. Muren
kunde bara bevaras i schaktets Ostra del.

Grundmuren till gaveln tillhdrande ovan ndmnda byggnad aterfanns 3 meter
soder om Mur 2. Murens (Mur 3) dverkant framkom ca 0,6 m under markytan (fig
12 & 14). Muren var 1,3 m hdg, 1,3 m bred och kallmurad i 4 lager sten med en
utskjutande sockel de tva forsta stenlagren. Stenarna varierade i storlek mellan 1,3

14
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Figur 14. Mur 3 och kullersten invid gamla mélteriet mot O. Foto: Mats Sandin.

x 0,6 x 0,5 m och 0,4 x 0,3 x 0,2 m. En 3 meter lang stricka av muren dokumente-
rades. Inga spar efter rustbadd iakttogs. Rustbddden ligger kvar under schaktbot-
ten. Muren var byggd pa utfyllnadsmassor. Invid muren &t sdder och invid ”gamla
malteriet” framkom det en kullerstensliggning med rénnsten (fig 12 & 14). Muren
och kullerstenldggningen kunde enbart bevaras i schaktets dstra del.

Direkt vister om “gamla mélteriet” sodra spets framkom en kopplingspunkt for
tva vattenledningar av trd (fig 12, 15 & 16). Vattenledningarna framkom pa 1,8 m

15
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Figur 15. Planritning 6ver ledningsschaktets sodra del, skala 1:200.

djup precis i 6vergéngen till dldre jordlager frén fastningstid. Ledningarnas ytter-
diameter var ca 0,3 m och med en inre diameter p4 0,1 m. Den ena ledningen gér

i nordostlig riktning. Efter kopplingspunkten gér ledningen i nordvéstlig riktning.
Vid forstirkning av skarven har ett jirnband dragits 6ver det norra trérdrets dnde
(fig 16 & 17). Denna del av vattenledningen var ca 3 m lang och kunde inte beva-
ras. Kopplingen mellan de tva réren var gjord med ett “metallrér” av kopparlege-
ring (fig 17). Mitt pa detta skarvstycke finns en upphojd fals vilken gor att roret gar
lika langt in i var trdledning. Vattenledningen hér samman med porterindustrin och

anlades troligen under tidigt 1800-tal.
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Figur 16. Vattenledningsror i trd tillhdrande porterindustrin mot NO. Foto: Mats Sandin.

Figur 17. Tegelstenar fran rdnnsten samt skarvstycke och forstirkningsband fran
porterbrukets vattenledning. Foto: Tone Sommervold.
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Figur 18. Mur 4 och 5 mot NV. Foto: Mats Sandin.

Fem meter sdder om vattenledningen péatriaffades ytterligare en stenmur (Mur
4) som tidigare iakttagits vid slutundersdkningar pa fastigheten invid 2005 (fig 15
18 & 19). Den lag i sydvistlig — nordostlig riktning och en stricka av ungefér tva
meter dokumenterades. Muren var kallmurad, 1,2 m bred samt minst 1,3 m hog.
Den var byggd i 5 skift sten och varierade i storlek mellan 1,0 x 0,6 x 0,3 m och 0,3
x 0,2 x 0,2 m. Murens utsida var lodrat och villagd och riktad mot syddst. Murens
insida lutade och bestod mest av oregelbundna klumpstenar mot vilka utfyllnads-
massor varit anlagda. Delar av muren var tvungen att rivas ner till 2 m djup under
markniva. Detta lamnade de lagst synliga stenarna intakta. Murens anldggningsdjup
ar oként. I norr invid muren kunde delar av vallgravens inre slant dokumenteras.
Pé profilen syns denna som L5 (fig 19). Detta lager dokumenterades varefter delar
schaktades bort. Muren patraffades invid vallgravens innerkant och i lager som
inte dr paverkade under industritiden. Den kan formodligen ha ingétt som en del i
befastningskonstruktionen (fig 6). Alternativt 4 muren en del av konstruktionerna
kring Kungsladugardsdammen/Ruddammen och ar d& uppford under ett senare
skede.

I direkt anslutning till mur 4 framkom en mur (Mur 5) i nordsydlig riktning (fig
15 & 18). Muren, som divergerar fran mur 4, var kallmurad, 3,2 m lang, minst 1,0
m bred samt minst 1,2 m hog. Muren var byggd i 5 skift sten och varierade i storlek

mellan 0,7 x 0,6 x 0,4 m och 0,3 x 0,2 x 0,2 m. Den sida av muren som kunde
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L1

L6

Figur 19. Profil Mur 4 mot O. L1: Recenta material, L2: Brungré sandig silt med sten, tegelkross, kalk,
L3: Lera med mycket kalk, L4: Brungra siltig lera med tegelkross och kalk, L5: Gra siltig lera, L6:
Varviga industriavfallslager, L7: Stérning? Eventuellt industriavfall. Renritning: Mats Sandin.

Figur 20. Mur 6 mot NO. Foto: Mats Sandin.
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dokumenteras liknade insidan av mur 4. Muren var anlagd 2,1 m under markytan
och stenarna lag i utfyllnadslager fran industritid. Betraktar man anldggningsytan
mellan mur 4 och mur 5 syns det att de tvA murarna ej dr samtida. Mur 5 ligger
mycket hogre och dr byggd mot mur 4. Troligen dr detta en insida av en grundmur
tillhorande kalkslageriet uppfort mellan 1842 och 1862 (fig 5, byggnad 56).

En 4 m lang mur (Mur 6) i nordvistlig - sydostlig riktning patréffades 7 meter
soder om Mur 5. Denna kallmur &r uppbyggd pa samma sétt som mur 5 och ir an-

lagd pa samma djup och i samma lager (fig 15 & 20). D4 delar av muren behévde

rivas griavdes den sddra delen av muren fram pa bada sidor. I och med detta kunde

L
WA P, o
i ot

Figur 21. Mur 8 mot SO. Foto: Mats Sandin.
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den vistra sidan av muren dokumenteras. Den var véllagd och slét och troligen en
utsida av en grundmur. Troligen dr mur 5 och mur 6 delar av samma grundmur och
som ovan ndmnts ingatt i en byggnad for kalkslageri (fig 5, byggnad 56). Muren
revs delvis for att ge plats at ledningarna.

En grundmur (Mur 8) framkom 3 meter soder om mur 6 som tidigare patriffats
vid slutundersdkningar pé fastigheten invid 2005 (fig 15 & 21). Den var kallmurad
och byggd i tvé lager sten och 16pte i sydvistlig - nordostlig riktning. Muren var
1,0 m bred med stenar som varierade i storlek mellan 0,6 x 0,5 x 0,3 m och 0,3

x 0,2 x 0,2 m. Murens anlidggningsdjup ar pa aktuell plats oként. Muren ligger i

Figur 22. Mur 7 med plankviagg mot SO. Foto: Mats Sandin.
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utfyllnadsmassor harrérande fran industritiden och schaktbotten 1ag hir pa 1,9 m.
Muren revs till adekvat djup for att ge plats for ledningarna. Aven denna grundmur
bor ha ingatt i det tidigare ndmnda kalkslageriet (fig 5, byggnad 56). Mojligen har
den sitt ursprung i materialboden och svinhuset som foregétt kalkslageriet (fig 4,
byggnad 56). Denna byggnad uppfordes mellan 1823 och 1842,

Liangst i schaktets s6dra dnde patriffades en stenmur (Mur 7) med en vidbyggd
plankvégg (fig 15 & 22). Denna kallmur 14g i schaktets véstra kant och framkom
0,4 m under markytan. Muren var 1,4 m hog, minst 1,2 m bred och kallmurad i 3
lager sten med en sockel det forsta stenlagren. Stenarna varierade i storlek mellan
1,2x0,7x0,5m och 0,4 x 0,3 x 0,2 m. Tre och en halv meter av muren dokumen-
terades. Muren ligger i utfyllnadsmassor harrérande fran industritiden och schakt-
botten lag pa 1,8 m. Muren bor ha fungerat som gavel till en av porterindustrins
byggnader. Grundmuren kan da antingen ha tillhort en materialbod fran 1820-30-tal
(fig 4, byggnad 56) eller det mellan 1842-1862 uppforda magasinet (fig 5, byggnad
55). Lamningen kunde bevaras intakt. Invid mur 7 dokumenterades rester av en
plankvégg. Rester av viggen framkom vid schaktbotten. Plankviggen var dubbel
med liggande plank mot stdende rund stolpe. Plankvaggen kunde f6ljas i sydostlig
riktning till ett horn dér viggen avvek i nittio grader mot nord ost. Den dokumen-

Figur 23. Planritning &ver ett mindre schakt i véstra delen av undersdokningsomradet, skala 1:300.
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terade viggens totala langd var 3, 2 meter. Viggen kan diarmed ha ingétt i huskon-
struktionen tillhérande mur 7 och mur 8.

Invid fastigheten Majorna 140:9 dokumenterades en kort stricka av lednings-
schaktet (fig 23 & 24). I detta schakt iakttogs stenar vilka framkom pa 0,8 m djup
och var tickta av recenta fyllnadsmassor. Mellan husvéggen och stenarna fanns en
ledning. Schaktets djup var ca 1,0 m under markniva. Stenarnas funktion ar okédnd
men de kan vara rester fran fastningen. Platsen for ledningsdragningen ligger i

omrédet for Alvsborgs slotts huvudentré.

Figur 24. Stenar patréffade i schaktet i véstra delen undersékningsomradet mot V (fig 23).
Foto: Mats Sandin.

FYNDBESKRIVNING

Vid undersokningen pétriaffades fynd som tegel, takpannor, keramik och metallfo-
remal som spik och liknande jarnskrot. Keramiken som pétraffades bestod av sma
fragment av yngre rodgods. Totalt insamlades sju foremal till Goteborgs Stadsmu-
seums samlingar (bilaga 1). En del av en kakelplatta med blavit dekor patraffades
vid mur 4. Denna typ har tidigare pétréffats vid undersdkningar i omradet. Aven
en skérva av hollédndsk fajans fran forsta hélften av 1600-talet framkom vid denna
mur. Ett skarvstycke i koppar samt ett forstarkningsband i jérn tillhdrande porter-
brukets vattenledning tillvaratogs ( fig 17). Tva tegelstenar stimplade med texten

Skérbo togs in fran rdnnstenen invid mur 2. Den ena ytterligare stimplad med
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Figur 25. Barkspade. Foto: Tom Wennberg.

texten 1.G.Svahn, 1848 (fig 17). Aven en barkspade som pétriffades i uppgrivda
massor 1 omradet omkring mur 3 och mur 4 togs in (fig 25). Denna har en oklar

fyndkontext.

TOLKNING OCH DATERING

Vid undersokningen genomfordes en 6versiktlig dokumentation av grundmurar till
fyra byggnader samt en kulvert tillhoérande porterbryggeriet (fig 8, 10, 12 & 15).
Vidare patréiffades en mur invid vallgravens innerkant som formodligen ingatt som
en del av befdstningskonstruktionen (fig 12 & 15). Alternativt &r denna mur en del
av konstruktionerna kring Kungsladugdrdsdammen/Ruddammen och &r da uppford
under ett senare skede. I norr invid muren kunde delar av vallgravens inre slént
dokumenteras. Muren patraffades invid vallgravens innerkant och i lager som inte
ar paverkade av industritiden. Den kan férmodligen ha ingétt som en del i befést-
ningskonstruktionen. I omrédet norr om denna mur patréffades en vattenledning i
trd fran porterindustrin. I ledningsschaktets nordostliga del iakttogs en kulvert fran
industriperioden.

De griavda ytorna soder om portertappningshuset som senare under 1800-talet
byggdes om till méilteri i tva vaningar, innehaller flera grundmurar som ir svéra att
knyta till det ofullstindiga kartmaterialet. Att notera &r att flertalet kartor ar upp-
gjorde med avseende pa forsdkringsvirden etc. och inte redovisande exakt place-
ring. Flertalet av grundmurarna hirror med storsta sannolikhet till brukets mindre
uthus och hantverksbyggnader. Mgjligen kan murarnas grovlek bero pé déliga

grundforhallanden.
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ANTIKVARISK BEDOMNING

Det omrade som har beskrivits dr undersokt till ett djup varierande mellan 1—- 2,2
m. Under de undersokta nivéerna ligger fornldmningen kvar. Inga ytterliggare anti-
kvariska atgirder kravs infor den planerade exploateringen av berord yta. Lagskyd-

det kvarstar for de delar av fornldmningen som inte berorts av exploateringen.
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Bilaga 1. Fyndlista

GSMA
050047: Gravningsenh Sakord
1 Vid mur 4 Kakel
2 Vid mur 4 Hollandsk fajans
3 Vattenledning Skarvstycke
4 Vattenledning Forstarkningsband
5 Mur 2 Tegelsten
6 Mur 2 Tegelsten
7 Lésfynd vid mur 3 Barkspade
och mur 4

st

ar

66

23

1280

2000

2450

2300

1100

Material

Keramik

Keramik

Koppar

Jarn

Lera

Lera

Jarn

Beskrivning

Blavit dekor. Likadan dekor som tidigare
pétraffats vid slottsruinen.

BI3, gult, vit, brun, grén dekor. Mynning.

Fungerat som skarv mellan tva traror i en
vattenledning. Denna skarv var monterad i ett
trarors ande och via ett hal in i ett annat trarors
sida.Skarvstycket, 275 mm langt, bestar av

tva kortare kopparrdr forbundna pa mitten med en
upprattstaende fals. Rérdiametern ar konisk, i
&ndarna ca 90 mm och mot mitten dér fallsen ligger
ca 110 mm. Falsens hdjd &r ca 20 mm.

Rund jarnring, diameter pa 270 mm.

Bandets bredd &r 40 mm och 10 mm tjockt. Har
suttit i &nden av ett vattenledningsror i tra.
Fungerat som forstarkning av rorets &nde for att
forhindra sprickbildning

Storleken &r 253 x 143 x 43 mm. Stdmplad med
Skarbo, 1.G.Svahn, 1848.

Storleken &r 253 x 143 x 43 mm. Stamplad med
Skarbo.

Barkspaden &r totalt 54 cm lang, Skaftet &4r 43 cm
langt och holkdelen pa skaftet & 10 cm lang med
en yttre diameter pa 5 cm. Barkspadens blad &r
rektangulért 14,5 x 11 cm. Den

langre sidan motsvarar eggen.
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